
EIGENSCHAFTEN:

Der Druckpumpzerstäuber findet überall Anwendung, wenn Flüssigkeiten in größeren Mengen mühelos aufgetragen/
versprüht werden sollen. Industrie, KFZ-Bereich, Reinigungs-/Chemiebranche, Haushalt, Hobby, Handwerk.

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne
Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Druckpumpzerstäuber 1 ltr.

Ersatzteile:
Dichtungssatz
Düsenmutter
Kolbenstange (Pumpstab rot)

       

DRUCKPUMPZERSTÄUBER

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld
Tel.: +49 9305/8280 * Fax +49 9305/8390 * www.2m-maukner.de * service@2m-maukner.de

Fassungsvermögen: 1Liter

Flasche bis zur Markierung „max.“ mit Flüssigkeit füllen. Pumpenkopf aufschrauben und fest zuschrauben, sodass die
Flasche luftdicht verschlossen ist (sonst kein Druckaufbau möglich). Mit der Kolbenstange durch manuelle Betätigung Luft
in den Behälter pumpen (ca. 20 bis 30 Pumpbewegungen). Zum Sprühen Sprühtaste betätigen und durch Drehen der
Düsenmutter das gewünschte Sprühbild einstellen (Nebel - Strahl).

2m Druckpumpzerstäuber ist ein technisch hochwertiges Gerät zum mühelosen Versprühen größerer Flüssigkeitsmengen.

Druckaufbau im Behälter durch Pumpen. Ein integriertes Sicherheitsventil öffnet automatisch, sobald der zulässige
Betriebsdruck erreicht ist. Durch Betätigen der Sprühtaste erfolgt eine gleichmäßige, konstante Zerstäubung, deren Feinheit
durch Drehen der Düsenmutter reguliert werden kann.

Das Fassungsvermögen von 2m Druckpumpzerstäuber beträgt ca. 1 Liter, die maximale Füllmenge beträgt 0,9 Liter.
Die Dichtungen sind aus Viton und somit für Lösemittel und Laugen geeignet. Der Druckbehälter aus 100% Bio-Kunststoff
wird mit UV-Stabilisatorzusatz produziert, um eine höchstmögliche Spannungsrissbeständigkeit zu erreichen.  
   

ANWENDUNGSGEBIETE:

ANWENDUNG:

ERHÄLTLICHE GEBINDE:

Art.Nr.: 7634

Art.Nr.: 7431
Art.Nr.: 6768
Art.Nr.:   539

Pumpkolben von Zeit zu Zeit ölen (siehe Pfeil auf der Sprühtaste). Behälter nie längere Zeit unter Druck stehen lassen.
Nach dem Sprühen Sprühkopf langsam aufdrehen, damit der Druck entweichen kann. Pumpe anschließend mit klarem
Wasser oder einem geeigneten Reinigungsmittel durchspülen. Prüfen ob die Düsenmutter und das Sieb frei von
Ablagerungen sind. Verstopfte Düsenmutter falls nötig mit einer Nadel reinigen.

WARTUNG UND PFLEGE:


